
Liedanzeige-
Projektoren

Modernste Anzeigetechnik
eingebunden in die
sakrale Architektur

Liedanzeige-
Leuchttafeln

Zubehör  und Service

Alle Geräte mit drahtloser Funksteuerung
nachrüstbar bzw. Erweiterbar
Bedienteile mit Abrufsender
Alle Liedanzeige-Leuchttafeln als
Unterputzversion mit entsprechenden
Alu-UP-Gehäusen erhältlich
Wandschwenkhalter, 
Manuel oder elektrisch
Sonderbauformen für vorhandene
Aussparungen
Service für alle Liedanzeige-Fabrikate
Inzahlungnahme der Altgeräte

Für weitere Fragen . . . 
besuchen Sie uns 
im Internet,
senden uns eine E-Mail,
faxen oder schicken uns die 
beiliegende Antwortkarte
mit Ihren Wünschen zu, 
wir antworten sofort. 

ALU-Unterputz-
gehäuse UPR
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STR€SSER GmbH & Co. KG
Enzstr. 40A
70376 Stuttgart
Tel. 0711-896515-0
Fax. 0711-896515-46
info@straesser.de
www.straesser.de
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PA-9/4 Spezial

Liedanzeige-Projektor „Exklusiv“ Liedanzeige-Leuchttafeln „Exklusiv“

Das wohl ausgefeilteste Anzeigesystem (Projektor  un d Leuchttafel) vereint alle bisherigen Anzeigemögli chkeiten mit variabler 
Strophenangabe und zusätzlichen Neuerungen:

 

 

Vollkommene Integration der Liedanzeige in die best e-
hende Architektur. Für die Anzeige werden weder 
Tafeln noch spezielle Projektionsflächen benötigt. Die 
Liedanzeige erscheint zum richtigen Zeitpunkt und 
informiert nur über Nummer und Strophe des gerade 
gewünschten Liedes.

Liedanzeige-Programm „Exklusiv“

Mehrfach vergütete 
Zoomoptik
XENON-
Halogenlampensystem

Liedanzeige-
Bedienteil 
FB-9/4  
für Projektor und 
Leuchttafel „Exklusiv“

LA-9/4 (groß)  
Zahlengröße 150 mm
für große Entfernungen
bis ca. 70 Meter

LA-9/4m (mittel)
Zahlengröße 100 mm
für mittlere Entfernungen 
bis ca. 35 Meter

LA-9/4

LA-9/4m

PA-9/4 (Spezial)
für Entfernungen 
von 5 bis 70 Meter

2-zeilige, 9-stellige Anzeige
4 vollwertige Zahlengruppen (obere Reihe)
Die Abbildung eines Punktes zwischen
der 3. und 4. Stelle.
8 Buchstaben verfügbar: A, C, E, F, H, L, P und U
Die Anzeige von 4 verschiedenen Strophen, 
mit Komma (,) und Minus (-)

Durch die superflache Bauweise unserer Liedanzeige-
Leuchttafeln (Alu-Gehäuse mit blendfreier Front) is t 
auch ein nachträglicher Einbau auf Putz oder am 
Schwenkarm, ohne großen Eingriff in die bestehende 
Architektur möglich. Zwei verschiedene Zahlengrößen  
decken ein Entfernungsspektrum von 5 bis 70 Meter a b. 
Langzeit-Mini-Glühlampen (10 Jahre Garantie auf Min i-
Glühlampen) geben ein helles, weißes Zahlenbild. 
Seitlich verliert die Abbildung keine Helligkeit od er 
Schärfe (Nachteil bei LED’s).
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PA-10/4 Spezial
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Liedanzeige-Programm „Premium“

Vollkommene Integration der Liedanzeige in die beste-
hende Architektur. Für die Anzeige werden weder 
Tafeln noch spezielle Projektionsflächen benötigt. Die 
Liedanzeige erscheint zum richtigen Zeitpunkt und 
informiert nur über Nummer und Strophe des gerade 
gewünschten Liedes.

Liedanzeige-Projektor „Premium“

Dieses Liedanzeige-System verbindet das bewährte Standard-Modell mit variabler Strophenangabe und den folgenden 
zusätzlichen Möglichkeiten:

LA-10/4

Liedanzeige-Leuchttafeln „Premium“

FB-9/4
FB-10/4

LA-10/4 (groß)  
Zahlengröße 
150 mm
für große
Entfernungen 
bis ca.70 Meter LA-10/4k (klein)

Zahlengröße 
60 mm
für Entfernungen 
bis ca.15 Meter

PA-10/4 Spezial
für Entfernungen 
von 5 bis 70 Meter

Liedanzeige-
Bedienteil 
FB-10/4  
für Projektor und 
Leuchttafel „Premium“

LA-10/4m
(mittel)
Zahlengröße
100 mm
für mittlere 
Entfernungen 
bis ca.35 Meter

Mehrfach vergütete 
Zoomoptik
XENON-
Halogenlampensystem

LA-10/4m

LA-10/4k

2-zeilige, 10-stellige Anzeige
4 vollwertige Zahlengruppen (obere Reihe)
Die Abbildung eines Punktes zwischen 
der 3. und 4. Stelle.
8 Buchstaben verfügbar: A, C, E, F, H, L, P und U
Die Anzeige von 3 verschiedenen Strophen, 
mit Plus (+) und Minus (-)

Durch die superflache Bauweise unserer Liedanzeige-
Leuchttafeln (Alu-Gehäuse mit blendfreier Front) is t 
auch ein nachträglicher Einbau auf Putz oder am 
Schwenkarm, ohne großen Eingriff in die bestehende 
Architektur möglich. Drei verschiedene Zahlengrößen  
decken ein Entfernungsspektrum von 5 bis 70 Meter a b. 
Langzeit-Mini-Glühlampen (10 Jahre Garantie auf Min i-
Glühlampen) geben ein helles, weißes Zahlenbild. 
Seitlich verliert die Abbildung keine Helligkeit od er 
Schärfe (Nachteil bei LED’s).
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Liedanzeige-Bedienteil FB-6/4  
für alle Liedanzeige-Systeme Standard””
(Projektoren und Leuchttafeln)

PA-6/4  (Spezial)
für Entfernungen von 5 bis 70 Meter
(Zoomoptik)

Kein System integriert sich unauffälliger in die 
bestehende Architektur des jeweiligen Gottes-
hauses, als unser seit Jahrzehnten bewährter 
Liedanzeige-Projektor

Liedanzeige-Projektor „Standard“

2-zeilige, 7-stellige Anzeige
computergesteuert
mit variabler Strophenanzeige
mehrfach vergütete Zoomoptik
XENON-Halogenlampensystem
(Lampe auch von Laien 
einfach zu wechseln)

Liedanzeige-Leuchttafeln „Standard“

Durch die superflache Bauweise unserer Liedanzeige-
Leuchttafeln ist auch ein nachträglicher Einbau auf  
Putz oder am Schwenkarm, ohne großen Eingriff in di e 
bestehende Architektur möglich. Drei verschiedene 
Zahlengrößen decken ein Entfernungsspektrum von
5 bis 70 Meter ab. Langzeit-Mini-Glühlampen (10 Jah re 
Garantie auf Mini-Glühlampen) geben ein helles, 
weißes Zahlenbild. Dimmung der Anzeige über das 
Bedienteil. Seitlich verliert die Abbildung keine 
Helligkeit oder Schärfe (Nachteil bei LED’s). 

LA-6/4  (groß)
für große 
Entfernungen
bis ca. 70 Meter  

LA-6/4m  (mittel)
für mittlere 
Entfernungen
bis ca. 35 Meter 

 
LA-6/4k  (klein)
für geringe 
Entfernungen
bis ca. 15 Meter  

PA-6/4 Spezial

Liedanzeige-Programm „Standard“
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