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Der SS-R100 ist ein Solid-State-Recorder mit nur einer
Höheneinheit. Er wurde entwickelt, um einen Kasset -
ten- oder MiniDisc-Recorder zu ersetzen und verwen-
det  CF- oder USB-Speichermedien zur Speicherung
von Aufnahmen im WAV-Format oder – um die
Aufnahmezeit zu verlängern – im MP3-Format. 

Die Solid-State-Technik ermöglicht stundenlanges
Aufnehmen auf preiswerte und sichere Speicher -
medien. Zudem lassen sich die Audiodateien schnell
auf einen Computer übertragen, um sie zu editieren,
zu archivieren oder im Internet zu veröffentlichen.
Mit weniger beweglichen und damit verschleißanfäl-
ligen Teilen wurde dieser Recorder entwickelt, um
viele Jahre lang störungsfrei zu laufen. 

Der SS-R100 verfügt über unsymmetrische Analo ge in-
und -ausgänge, einen koaxialen Digitalein- und -aus-
gang mit Abtastratenwandler, eine kabelgebundene
Fernbedienung und einen Computertastatur-Eingang
für die Benennung von Dateien/Ordnern und als
Fernbedienung. Zahlreiche Wiedergabe optio nen wie
veränderbare Geschwindigkeit/Tonhöhe oder Auto-
Cue gehören ebenfalls zur Standardaus stattung. 

Ausstattungsmerkmale 
Solid-State-Stereorecorder 
- Nutzt SD-, CF- oder USB-Medien für die  

Speicherung der Aufnahmen 
- Höchste Zuverlässigkeit, da kein mechanisches 

Laufwerk vorhanden 
- Unterstützt das WAV- und MP3-Format bei der 

Aufnahme und Wiedergabe 
Langzeitaufnahme für Sitzungsmitschnitte 
Langzeitwiedergabe und verschiedene

Wiedergabearten für die Beschallung (Alle, Einzeln,
Zufällig, Verzeichnis, Wiedergabelisten (bis zu 3),
Wiederholen) 
Wiedergabe von 24-Bit-WAV-Dateien 
Pitch-Control (Tonhöhe und Geschwindigkeit
ändern, ±16 %) und Key-Control (nur Tonhöhe
ändern, ±6 Halbtöne) 
Automatisches Aufsuchen des Audiobeginns eines
Titels (Auto-Cue), automatischer Wechsel in den
Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels
(Auto-Ready) und zu dem Punkt springen, an dem
die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde (Call-
Funktion) 
Schrittweise Wiedergabe (Incremental Play) 
Beim Wiedereinschalten die Wiedergabe fortsetzen
(Resume-Funktion) 
Wiedergabe von Stereodateien in Mono 
Schaltbarer Kompressor (nur Aufnahme) 
Eine Aufnahme mit einer neuen Datei fortsetzen
(manuell, pegel- oder zeitabhängig) 
Sofortstart-Funktion (bis zu 20 Titel) 
Editierfunktionen für WAV-Dateien auf der
Speicher karte (Teilen, Verbinden, Löschen,
Umbenennen) 
Anzeige von ID3-Tags und CD-Text 
Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-
Wiedergabe) 
Interne Uhr versieht Dateien mit Zeitstempel 
Tastensperre 
Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch) 
Digitaler SPDIF-Eingang/Ausgang (koaxial) 
Computertastatur-Anschluss (PS/2 oder USB) für
das Benennen von Ordnern und Dateien und als
Fernbedienung 
Optionales Zubehör 
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